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FICHE TECHNIQUE 

MAT PROFOND  

M
INT Pistolet

airless
LESSIVABILITÉ

CLASSE 1

COV
<1 g/L

TEINTES
NUANCIER A+

A+ A B C

ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR*

DÉFINITION / DESTINATION
Peinture intérieure haut de gamme, aspect mat profond. Sans reprise et apte à la retouche, ce produit est idéal 
pour les grandes surfaces même en lumière rasante. Son pouvoir couvrant et son application possible frais 

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

 Mat profond : BS ± 1,3. 
 Microporeux. 
 Application frais dans frais possible. 
 Long temps d’ouverture. 
 Sans reprises. Apte à la retouche. 
 Idéale en lumière rasante. 
 Très grande opacité. 
 Résistance à l’abrasion humide: Classe 1. 

Famille NF T 36-005 - famille I - classe 7a2

Composant liant

Densité à 20°C 

Dilution
1,46 

 Prêt à l’emploi. Dilution eau 5% max.

Séchage Recouvrable : 4 h / ou frais dans frais

Aspect / Finition 

Rendement moyen
Mat profond - Brillant spéculaire (B s) : ±1,3% (sous 85°) 

 10 à 12 m²/l suivant la porosité du support

Résistance à l’abrasion humide (DIN EN 13300) Classe 1 (NF EN 13300)

Couleur BLANC 
 Base TR

Conditionnement 1L - 2L5 - 10L
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MISE EN OEUVRE
Préparation supports Les supports seront propres et sains. 
 Les anciennes peintures seront adhérentes et convenablement lessivées. 

 
 

Conditions climatiques
 35°C. 

Nombre de couches 1 à 2

Matériel d’application Brosse 
 

 Manchon conseillé : BROS010089 / BROS010130 / BROS010090. 
 Pistolet 
 Airless : Angle de projection: 50°; Buse: 0,018 - 0,021»; Pression de projection:  
 120-180 bar

Nettoyage A l’eau avant séchage

Précautions  

 chez le distributeur ou sur le site www.espacedoc.com.

Conservation 12 mois dans l’emballage d’origine fermé et à l’abri de l’humidité, des   
 intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

Environnement
 et les égouts. 

 

 spéciaux.

Déchets Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux   
 règlementations locales et nationales  
 Ne pas jeter l’emballage et les résidus à l’égout, dans la nature ou avec   
 les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités   
 d’élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.
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