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SERIES

X

CARACTERISTICA ANALIZADA
ANALISED CHARACTERISTIC

MARBLE - STONE

STANDARD

UNIDADES
UNITS

OMA

RESULTADO
RESULT

TERIA

PERFECTION IN EVERY DETAIL

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)

Espesor del ndcleo (mm)
Core thickness (mm)

* Impermeable
Waterproof 100%
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[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"
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Dimensiones

ISO 24337:2006

mm X mm

460 x 920

Dimensions
Espesor
Thickness EN ISO 24346 mm 3,5mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste
Thickness tolerance of wear layer EN1S0 24340 mm +13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,1 _ Solo para uso en pared
Wear resistance IP 0.1 For wall use only
Emisién de formaldehido ) No detectado
Formaldehyde Emission EN 12149:1997 Test C mg/m? Not detected
Monémero de cloruro de vinilo ) No detectado
Vinyl Chloride Monomer R L mg/kg Not detected
Cadmio soluble . ) 3 No detectado
Soluble cadmium EN71-3:1994+AC:2002 mg/m Not detected

No detectado
DEHP+BBP+DBP Not detected

No detectado
DNOP+DIDP+DINP Not detected
Prueba de resistencia al fuego Clase
Testing of fire resistance Class BT (B-s1, 10)
Resistencia térmica 2 ) 2
Thermal resistance MKW 0.04-0.05 m*k/W
Propensién a la acumulacién de cargas electrostaticas
Static electrical propensity kv <2,0kv
Huella residual .
Residual indentation ISO 24343-1:2012 mm <0,1mm
Resistencia al despegado
Peeling strength mm =70 N/50mm
Resistencia a las manchas Sin contaminacion ni corrosién
Resistance to staining No contamination or corrosion
Determinacion de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después
de la exposicion al calor mm <1 mm
Curling after exposure to heat
Estabilidad dimensional 1SO 24337:2006 % <015 %

Dimensional Stability

*Los materiales SPC son resistentes al agua y a la humedad, aptos para bafios, zonas hiumedas, etc. pero no se deben de utilizar como lamina impermeable,

drenante o similar.
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